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Bedienungsanleitung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Wagen ist für Kinder im Alter von 6 Monaten -3 Jahren und  
einem Gewicht von bis zu 22 kg bestimmt. 

 
 

Dieser Kinderwagen ist konstruiert und gebaut nach der 
EU Sicherheitsnorm DIN EN 1888 

 
Die Babyschale erfüllt die Sicherheitsnorm 

ECE 44/04 

 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie den Kinderwagen in Gebrauch 
nehmen. Die Anleitung nicht zu befolgen, kann zu ernsthaften Schäden für Ihr Kind oder den 
Kinderwagen führen. 
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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kinderwagen! 
 
 
Sehr geehrte(r) Kunde(in), 
 
wir gratulieren zu Ihrem neuen Kinderwagen. Wir sind uns sicher, dass Sie mit unserem Modell viel 
Freude haben werden. Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihr Baby der Welt zu zeigen und die Welt Ihrem 
Baby. Darum sind Sie und Ihr Baby am wichtigsten für uns! Unsere Kinderwagen vereinen Sicherheit, 
Komfort und modernes Design, um die Ansprüche, die Sie als moderne Eltern an Kinderwagen 
stellen, vollkommen zu erfüllen. Wir möchten, dass Sie Ihr neues Familienleben mit allen Freiheiten 
und derselben Zufriedenheit führen können, wie Sie es immer gewohnt waren. Es birgt viele Risiken, 
wenn Sie den Kinderwagen nicht richtig einsetzen. 
 
Bitte nehmen Sie sich daher die Zeit diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Ihr Kinderwagen 
wird Ihnen optimale Sicherheit bieten, wenn Sie den Anleitungen wie beschrieben folgen. 

 
 
Wichtig! 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie den Kinderwagen in Gebrauch 
nehmen. Die Anleitung nicht zu befolgen, kann zu ernsthaften Schäden für Ihr Kind oder den 
Kinderwagen führen. 

  
• Entfernen Sie die Verpackung des Kinderwagens (Erstickungsgefahr). 

• Lassen Sie das Kind nie ohne Aufsicht im Kinderwagen! 

• Der Kinderwagensitz ist für Kinder in der Altersgruppe von 6 bis 36 Monate geeignet. Für 
jüngere Kinder muss die Babyschale verwendet werden! 

• Das Gewicht des Kindes darf 22 Kilo nicht überschreiten. 

• Dieser Kinderwagen ist nur für ein Kind vorgesehen. 

• Das Hereinlegen einer zusätzlichen Matratze erfolgt auf eigener Gefahr. 

• Die Überlastung oder das fehlerhafte Zusammenklappen des Gestells kann dem Kinderwagen 
schaden. 

• Bitte legen Sie keine Gegenstände auf die Haube! 

• Benutzen Sie unbedingt den 5-Punkt-Anschnallgurt, wenn das Kind in der Lage ist sich 
selbstständig aufzurichten. 

• Vergewissern Sie sich, dass der Kinderwagen richtig zusammengebaut ist. 

• Achten Sie darauf, dass die Bremsen immer festgestellt sind, bevor Sie das Kind reinsetzen 
oder rausnehmen. 

• Bei der Benutzung von Aufzügen oder Treppen ist das Kind aus dem Kinderwagen zu heben. 

• Beim Abstellen des Kinderwagens sind alle Bremsen festzustellen. 

• Nutzen Sie den Kinderwagen nicht beim Laufen (Joggen) oder Skaten. 

• Bitte halten Sie den Kinderwagen von Feuer fern! 
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Pflegehinweise 

 

• Dieser Kinderwagen erfordert eine konstante Wartung. 

• Das regelmäßige Einschmieren/Einfetten der beweglichen Komponenten / Teilen (u.a. 
Bremse) verlängert die Lebensdauer des Wagens und erleichtert das Zusammen- und 
Auseinanderklappen. 

• Beschädigte Schrauben oder Gegenstände bitte ersetzen oder reparieren. 

• Überprüfen Sie mit Vorsicht die Bremsanlagen, die Sicherheitsgurte, die Räder, die 

• Verschlussmechanismen, die Sitzfläche und die Klickverschlüsse. Diese müssen sich ständig in 
einem guten Zustand befinden. 

• Die Bremsenteile, die Räder und die Reifen sind Verschleißteile und müssen im Notfall ersetzt 
werden. 

• Um das Ausbleichen des Stoffes zu verhindern, vermeiden Sie es, den Kinderwagen in 
direktem Sonnenlicht abzustellen. 

• Der Wagen darf nicht in Gebrauch genommen werden, falls er nicht richtig funktioniert oder 
kaputt ist. 

• Sollte ein Reifenschaden entstehen, kann der innere Schlauch mit einem Fahrradreparaturset 
repariert oder ersetzt werden. Wenn das Reifenprofil abgenutzt ist, sollte der Reifen ersetzt 
werden. 

 
 
 
 
 
Reinigung 

 

• Der Außenstoff und der Rahmen sollten mit lauwarmen Wasser und milder Seife gereinigt 
werden. Benutzen Sie dafür ein weiches Tuch. 

• Bitte verwenden Sie für die Entfernung von Dreck oder Sand keine Scheuer-, Chlormittel oder 
Spiritus. 

• Bitte trocknen Sie den Kinderwagen nicht in starkem Sonnenlicht. 

• Falls der Kinderwagen am Strand im Sand benutzt wird, waschen Sie bitte alle Metallteile des 
Kinderwagens ab, indem Sie diese mit dem Schlauch abspritzen, oder warmes Seifenwasser 
benutzen. Bitte trocknen Sie den Kinderwagen danach sorgfältig ab. 
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Aufbauanleitung - Das Gestell 
 
 

 
 

 
Aufklappen des Gestells 

 

 

        
 
Um den Kinderwagen auseinanderzuklappen muss mit dem Fuß auf die Hinterachse gedrückt und die 
Schiebestange nach oben gezogen werden, bis die Verriegelung sichtbar und hörbar eingerastet ist.  
 
Bitte prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Gestell fest eingerastet ist. 

 

Zusammenbauen des Gestells, BestLock 

 
Fassen Sie beide Seiten des Kinderwagengestells und ziehen Sie beide Hebel gleichzeitig zurück.  
 
Um das Gestell noch kompakter zu machen, entfernen Sie die Räder, indem Sie auf die Knöpfe auf 
den Radnaben drücken und die Räder von den Achsen ziehen. 
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Radmontage (An- und Abbau der Räder) 
 
Hinterräder 

 

 
                  
Vergewissern Sie sich, dass die Bremsvorrichtung gelöst ist. Drücken Sie auf den Knopf (siehe 
Abbildung 3), schieben Sie das Rad auf die Achse. Lassen Sie den Knopf los und ziehen Sie das Rad zu 
sich, bis Sie einen Klick hören. 
 
Zur Demontage der Räder den Knopf drücken (Abbildung 3) und von der Achse ziehen. 
 
Warnung: Nach jeder Demontage/Montage der Räder ist die Funktion der Feststellbremse zu 
überprüfen. 
 
Warnung: Ziehen Sie noch einmal um zu überprüfen, ob das Rad auch festsitzt. Wiederholen Sie 
diesen Vorgang an allen vier Rädern.  
 
Vorderräder 
Um die Räder abzumontieren, drücken Sie den Kopf (siehe Abbildung 4) und ziehen Sie das Rad von 
der Aufnahme. Drehen Sie die Reifenblockade (siehe Abbildung 5), um das Rad fest zu stellen.  

 
 

Die Feststellbremse Easy Go 
 
Stellen Sie die Bremsvorrichtung fest, indem Sie sie mit Ihrem Fuß nach unten drücken.  
Lösen Sie die Bremsvorrichtung, indem Sie sie nach oben ziehen. 

 
Warnung: Kontrollieren Sie, ob die Feststellbremse auf beiden 
Seiten bei der Verzahnung eingerastet sind. 
 
Wichtig: Testen Sie die Funktion der Festellbremse durch ein 
leichtes Ziehen oder Drücken am Schieber des Kinderwagens. 
 
Pflegehinweise: 
Beim Kinderwagen ist es sehr wichtig die Bremse zu ölen. Dafür 
nehmen Sie einfach etwas Schmieröl und füllen dies in die 
Bremsmechanik. Durch diese Methode wird die Mechanik der 
Bremse vernünftig geschmiert und die reibungslose Funktion 
gewährleistet.  

 



 
M e i n K i n d e r w a g e n . c o m           K L A S S I S C H  |  P R A K T I S C H  |  R E T R O  
 

Seite 6 

Teleskop Federung 
 

 
Verstellbare Teleskop-Federung zur Einstellung des Härtegrades in weich oder hart befindet sich an 
der Hinterräder-Achse. (Abb. 1). Zusatzfederung am Gestell (Abb.2) 

 

Verstellung der Schieberhöhe  

 
 
Drücken Sie gleichzeitig auf die beiden weißen Knöpfe, die sich auf der 
Außenseite des Schiebers befinden und verstellen Sie dabei die 
Schieberhöhe.  
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Sportwagenaufsatz Klick & Go 
 
 

 
 
 
MONTAGE 

• Die Bremse bitte fixieren, damit das Gestell nicht wegrollt 

• Den Sportwagenaufsatznehmen und in die dafür vorgesehenen Öffnungen des Gestells 
stecken, bis der Aufsatz im Gestell festsitzt 

 
 

 
DEMONTAGE 

 
• Bremse anziehen, damit das Gestell nicht wegrollt 

• Drücken Sie den roten Knopf auf einer Seite (dieser rastet von alleine ein) gehen Sie auf die 
andere Seite vom Gestell und bitte den zweiten roten Knopf auf der anderen Seite des 
Gestelles ebenso drücken (diese muss man nicht gleichzeitig drücken denn sie rasten von 
allein ein) jetzt haben Sie beide Hände frei um den Sitz vom Gestell abzunehmen.  

 
 
Wichtig: Lassen Sie niemals ein Kind im Liegeteil liegen, wenn Sie dieses aufsetzen oder abnehmen. 
 
Wichtig: Kontrollieren Sie vor Gebrauch, dass das Oberteil fest im Gestell sitzt, indem Sie die die 
Babywanne/ Sportwagenaufsatz/ Autositz leicht nach oben ziehen. 
 
ACHTUNG: Alle Aufsatzteile können sowohl in als auch gegen die Fahrtrichtung montiert werden. 
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Einstellung des 5-Punkt Gurtes 
 

• Legen Sie den Schrittgurt nach vorne zwischen die Beine des Kindes und nach oben in 
Richtung Bauch. Führen Sie die Hüftgurte in das Gurtschloss 
ein, bis Sie einen “Klick“ hören.  

• Vergewissern Sie sich, dass die Hüftgurte geschlossen sind. 

• Alle Klemmschieber an Schulter und Taillengurt einstellen, 
so dass die Gurte eng am Körper des Kindes anliegen. 

• Um Schulter- und Hüftgurte zu lösen, drücken Sie auf die 
Knöpfe in der Mitte des Gurtschlosses. 

 
Warnung:  Vergewissern Sie sich stets, dass der Gurt sicher mit dem 
Sitzteil verbunden ist. 

 
Verstellung der Fußstütze 
 
Die Höhenverstellung der Fußstütze/Fußablage erfolgt mittels Drücken der beiden Knöpfe an den 
Gelenken der Fußablage. 
 
Warnung: Lassen Sie Ihre Kinder niemals auf der Fußablage spielen! 

 
 

 
Verdeck  

 
 
Rückenlehne aufsetzen/senken: Bringen Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position mittels 
Hebel an der Rückseite des Sportsitzes. Ziehen Sie ihn einfach nach oben, um die Höhe einzustellen 
(Abb. 1). 
Durch das Öffnen des Zippverschlusses am Verdeck, kann das Verdeck verlängert werden (Abb. 2). 
 
Durch das Öffnen des Zippverschlusses am Verdeck, kann das Belüftungsfenster geöffnet werden 
(Abb. 3). 
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Den Sicherheitsbügel montieren/abmontieren 
 
Sicherheitsbügel 

Der Sicherheitsbügel lässt sich bequem öffnen/ schließen, 
indem Sie die roten Knöpfe, die sich auf der unteren Seite 
des Bügels befinden, drücken. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns: 
 

MeinKinderwagen.com                   
Klassisch | Praktisch | Retro 
 
Tel. +43 664 6383044      
Email: office@meinkinderwagen.at 
Adresse:  Wallnerstrasse 19 | 3004 | Österreich 
Homepage:  www.meinkinderwagen.com 

mailto:office@meinkinderwagen.at

